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COMUNE DI IZANO

PROVINCIA DI CREMONA

___________

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA POSA DEGLI SPECCHI DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI
· art.1 - Il presente regolamento persegue la finalità di normare la posa di strumenti visivi

                 facilitanti l’accesso alle pubbliche vie da parte dei veicoli provenienti da aree private;

· art.2 - Beneficiari del contenuto del presente regolamento sono tutti i soggetti diversi

                 dall’amministrazione pubblica proprietaria delle strade e pertinenze costituenti la rete

                 viaria comunale;

· art.3 - La domanda, da produrre in carta legale, dovrà pervenire agli uffici comunali e dovrà

                 contenere: dati anagrafici del richiedente, proprietà del fabbricato, planimetria dell’area

                 interessata, motivo della richiesta ed ogni altro dato utile;

· art.4 - Per le finalità stabilite dal presente regolamento, il territorio comunale di Izano, viene

                 diviso in 3 zone:

                 a - il centro urbano storico, comprendente le vie: Gerardo da Izano, Maccalli, Roma ed i

                      suoi vicoli, Zanese e suoi vicoli, Madignano e suo vicolo, via A.Zanoni e  suoi vicoli,

                      via S.Biagio e suoi vicoli, Cittadella e suo vicolo, S.Rocco, P.le Papa Giovanni XXIII,

                      vicolo S.Rocco e P.za G.Marconi;

           b -  il centro abitato, comprendente le vie: San Francesco d’Assisi, XXV Aprile, IV

                Novembre, Italia, Severgnini, G.Verdi, Brede, Repubblica, Lombardia, Piane, Don

                Luigi Barbieri, Dante Alighieri, Cimitero, Europa, Strada Fosca, A,Manzoni, Cà del

                Facco;

           c - il resto del territorio, comprendente le vie: Salvirola, Gerardo da Izano

                (dall’intersezione con via Salvirola sino al confine con Offanengo), Combattenti e

                Reduci, delle Arti, delle Industrie, Crema e Dossi.

· art.5 - nella zona a gli specchi potranno essere posati secondo le seguenti modalità:

                  - quando non esistano altri accessi alla proprietà;

                  - quando non sia presente il marciapiede o questi sia inferiore a cm 60;

                  - quando l’accesso carrale sia posto a meno di 5 metri dalla curva, dall’intersezione

                    viaria o dalla fonte di pericolo e l’accesso carrale sbocchi su una strada con larghezza

                    inferiore a mt.5,50;

                  - a condizione che non crei intralcio al traffico ed ai pedoni;

                    al fine di mantenere le stesse caratteristiche di uniformità gli specchi dovranno avere le

                    seguenti caratteristiche:

                  - aventi forma circolare e dimensioni massime di 70 cm di diametro;

                  - il palo dovrà essere di materiale ferroso e zincato di 60 mm di diametro

· art. 5 - nella zona b gli specchi potranno essere posati secondo le seguenti modalità:

                  - quando non esistano altri accessi alla proprietà;

                  - quando l’accesso carrale sia posto a meno di 5 metri dalla curva, dall’intersezione

                    viaria o dalla fonte di pericolo e  l’accesso carrale sbocchi su una strada con larghezza

                      inferiore a mt. 5,50

                 - a condizione che non crei intralcio al traffico ed ai pedoni;

                 al fine di mantenere le stesse caratteristiche di uniformità gli specchi dovranno avere le

                 seguenti caratteristiche:

                  - aventi forma circolare e dimensioni massime di 70 cm di diametro;

                  - il palo dovrà essere di materiale ferroso e zincato di 60 mm di diametro

·  art. 6 – nella zona c gli specchi potranno essere posati secondo le seguenti modalità:

                   - quando non esistano altri accessi alla proprietà;

                   - quando l’accesso carrale sia posto a meno di 5 metri dalla curva, dall’intersezione o

                     dalla fonte di pericolo e l’accesso carrale sbocchi su una strada con larghezza inferiore

                     a mt. 6,00;

                  - a condizione che non creino intralcio al traffico ed ai pedoni;

                  al fine di mantenere le stesse caratteristiche di uniformità gli specchi dovranno avere le

                  seguenti caratteristiche:

                  - aventi forma circolare e dimensioni massime di 70 cm di diametro;

                  - il palo dovrà essere di materiale ferroso e zincato di 60 mm di diametro
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